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Ca urmarea cererilor adresate de Apa Canal S.A. Galati, cu sediul in mun. Galati, str.
Constantin Brincoveanu, nr. 2, judetul Galati, inregistrate la APM Galati cu nr.
21506/09.12.2015, 21512//09.12.2015, 21511/09.12.2015, 21505/09.12.2015,
21509/09.12.2015, in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia
mediului, aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile ulterioare, a Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
~ habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd cu modificari si completari prin
) Legea 49/2011, dupa caz, a Deciziei ANPM nr. 1/11.01.2016 pentru delegarea competentei
parcurgerii etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de
evaluare adecvata, dupa caz, catre APM Galati si a Referatului privind emiterea acordului de
mediu transmis de catre APM Galati, inregistrat la ANPM cu nr. 8577/21.07.2016, se emite:

ACORD DE MEDIU
pentru proiectele:

e , Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, in judetul Galafi
in perioada 2014-2020 — Aglomerarea Smirdan” (CU nr. 120/7466/29.10.2015 emis de
CJ Galati),

e , Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, in judetul Galati
in perioada 2014-2020 — zona Draganesti-Sendreni (Cluster Galati, Aglomerarea
Liesti)” (CU nr. 129/8159/04.11.2015 emis de CJ Galati),

-~ o Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galatj,
in perioada 2014-2020" (CU nr. 1129/13.10.2015 emis de Primaria Municipiului
Galati),

» ,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, in judetul Galati in
perioada 2014-2020 — Aglomerarea Galati” (CU nr. 1439/24.12.2015 emis de Primaria
Municipiului Galati),

e Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in
perioada 2014-2020 — Cluster Galati — Aglomerarea Sendreni — Depozit namol” (CU
nr. 6/13.01.2016 emis de Primaria Comunei $Sendreni),

« Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galati
in perioada 2014-2020 — Aglomerarea Galati” (CU nr. 178/17.09.2015 emis de CJ
Vrancea),

propuse a fi amplasate in intravilan si extravilan com. Smirdan, Sendreni, Branistea,
Independenta, Piscu, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea,
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conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea
proiectelor denumit in continuare Proiect, care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si

echipamentele.

Proiectul prevede realizarea unor lucrari in scopul dezvoltarii infrastructurii de apa si apa
uzata din judetele Galati si Vrancea.

Proiectul se incadreazd in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, cu modificarile
ulterioare, anexa nr. 2, pct. 11 lit. d ,amplasamente pentru depozitarea namolurilor provenite
de la statile de epurare” si pct. 13 lit. a ,orice modificari sau extinderi, altele decét cele
prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta
anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte
semnificative negative asupra mediului”;

Proiectul intrd sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se afla partial in interiorul
urmatoarelor arii naturale protejate de interes comunitar:

e aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior aprobata
prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

e situl de importanta comunitarda ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior aprobat prin Ord.
MMP nr. 2397/2011 pentru modificarea Ord. MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

I.1. Descrierea proiectului
Infrastructura de apa:
Lucrarile propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse intr-un sistem zonal de

alimentare cu apa, dupa cum urmeaza:

Sistem
zonal de UAT-uri Localitati
alimentare componente componente
cu apa
Galati mun. Galafi
Movileni
Sendreni SRR
(cartier Vest si sat)
Galati Serbestii Vechi
Traian
Branistea Branistea
Vasile Alecsandri
Independenta Independenta % B0V
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Sistem
zonal de UAT-uri Localitati
alimentare componente componente
cu apa
Piscu E e
Vames
Tudor Tudor Viadimirescu
Vladimirescu
Hanu Conachi
Fundeni Lungoci
Fundeni
Smardan
Smardan Cismele
Mihail Kogalniceanu
Liesti Liesti
P . Ivesti
Ivesti Bucest
Umbraresti
Condrea
Umbraresti 2dio
Silistea
Torcesti
Umbraresti Deal
B Barcea
SR Podoleni
Draganesti Drdgelnegh
d Malu Alb

Infrastructura de canalizare
Py Lucrarile propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse in clustere/aglomerari
dupa cum urmeaza:

UAT-uri Localitati
Cluster Aglomerare
componente componente
Galati Galati mun. Galati
Movileni
Sendreni Sendreni Sendreni
Serbestii Vechi
Branistea Traian
Galati Branistea Branistea Branistea
Independenta Independenta Independenta
Piscu Piscu Piscu
Tudor Viadimirescu Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu
Hanu Conachi Fundeni Hanu Conachi
Smardan
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UAT-uri Localitati
Cluster Aglomerare
componente componente
Smardan Smardan Cismele
Mihail Kogalniceanu
- Liesti Liesti
Ivesti vech .
' Bucesti
Liesti Umbraresti
Umbraresti Umbraresti - Deal
Torcesti
Barcea i
Podoleni
Draganesti LiRganesn
’ Malu Alb

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor lucrari:
“ Infrastructura de apa
» Conducte de aductiune
e Reabilitarea conductei de aductiune Magistrala fir | (Aductiunea Vulturu existenta) ce
va alimenta Statia de tratare Liesti propusa, pe o lungime de cca 5,29 km
¢ Reabilitarea conductei de aductiune apa potabila (Magistrala Dn 800 mm) de la Statia
de repompare Serbesti la Statia Filesti (existente), pe o lungime de cca 3,88 km
¢ Bransamente noi la magistralele existente ce deservesc municipiul Galati:

Nr. | UAT Brangsamente Lungimi estimate ale brangsamentelor (noi) la
crt. (noi) magistralele municipiului Galati (m)
Magistrala | Magistrala
Magistrala | Magistrala Dn 800 Dn 1000

Dn 1200 Dn 1000 mm mm
mm mm Statia Statia
Vadu Salcia Serbesti — | Serbesti -
Rosca — Liesti — mun. mun.
Statia Statia Galati Galati
Serbesti Serbesti (Statia (Statia
Filesti) Filesti)
1. | Fundeni Brangament - 185 - -
pentru
asigurarea
conectarii
conductei de
aductiune
existente de 110
mm ce

deserveste GA
Hanu Conachi
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Nr.
crt.

UAT

Bransamente
(noi)

Lungimi estimate ale brangamentelor (noi) la
magistralele municipiului Galati (m)

Magistrala
Dn 1200

mm
Vadu

Rosca -

Statia

Serbesti

Magistrala
Dn 1000
mm
Salcia
Liesti —
Statia
Serbesti

Magistrala
Dn 800
mm
Statia
Serbesti —
mun.
Galati
(Statia
Filesti)

Magistrala
Dn 1000
mm
Statia
Serbesti -
mun.
Galati
(Statia
Filesti)

existenta

Tudor
Vladimirescu

Bransament
pentru
asigurarea
conectarii
conductei de
aductiune
existente ce

deserveste GA

Tudor
Vladimirescu
existenta

50

Piscu

Brangsament
pentru
asigurarea
conectarii
conductei de
aductiune
existente ce

deserveste GA
Vames existenta

10

Bransament
pentru
asigurarea

conectarii statiei

de pompare

existenta SP str.

Caravelea

55

Independenta

Conducta de

transport pentru
alimentarea cu

apaa GA
Independenta

“noua” existenta

300
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Nr.
crt.

UAT

Bransamente
(noi)

Lungimi estimate ale brangamentelor (noi) la
magistralele municipiului Galati (m)

Magistrala
Dn 1200
mm
Vadu
Rosca —
Statia
Serbesti

Magistrala
Dn 1000
mm
Salcia
Liesti —
Statia
Serbesti

Magistrala
Dn 800
mm
Statia
Serbesti -
mun.
Galati
(Statia
Filesti)

Magistrala
Dn 1000
mm
Statia
Serbesti —
mun.
Galati
(Statia
Filesti)

Conducta de
transport pentru
alimentarea cu
apa a GA
Independenta
“veche”
existenta

500

Branistea

Brangsament
pentru
asigurarea
conectarii
conductei de
aductiune
existente ce
deserveste GA
Vasile
Alecsandri
existenta

55

Conducta de
aductiune pentru
alimentarea cu
apa a GA
Branistea
existenta

2000

Conducta de
aductiune pentru
alimentarea cu
apa a GA Traian
(noua)

280

g 12}

Sendreni

Brangament
pentru
asigurarea
conectarii
conductei de

240
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Nr.
crt.

UAT

Bransamente
(noi)

Lungimi estimate ale brangsamentelor (noi) la
magistralele municipiului Galati (m)

Magistrala
Dn 1200
mm
Vadu
Rosca -
Statia
Serbesti

Magistrala
Dn 1000
mm
Salcia
Liesti —
Statia
Serbesti

Magistrala
Dn 800
mm
Statia
Serbesti -
mun.
Galati
(Statia
Filesti)

Magistrala
Dn 1000
mm
Statia
Serbesti -
mun.
Galati
(Statia
Filesti)

11.

12

13.

14.

aductiune
existente de 110
mm ce
deserveste GA
Serbestii Vechi

Bransament la
conducta de
aductiune pentru
alimentarea cu
apa a GA
Serbestii Vechi
Sat Nou

70

Brangament
pentru
asigurarea
conectarii
condutei de
aductiune
existente de 110
mm ce
deserveste GA
Sendreni Cartier
vest

45

Bransament
pentru
asigurarea
conectarii
condutei de
aductiune
existente de 100
mm ce
deserveste GA
Sendreni sat

25

(S ge0tECy, 7o)

Brangsament

Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6,
Bucuresti , cod 060031

wWww.anpm.ro

E-mail: office@anpm.ro




Nr. | UAT Bransamente Lungimi estimate ale brangamentelor (noi) la
crt. (noi) magistralele municipiului Galati (m)
Magistrala | Magistrala
Magistrala | Magistrala Dn 800 Dn 1000
Dn 1200 Dn 1000 mm mm
mm mm Statia Statia
Vadu Salcia Serbesti — | Serbesti -
Rosca - Liesti — mun. mun.
Statia Statia Galati Galati
Serbesti Serbesti (Statia (Statia
Filesti) Filesti)
pentru
asigurarea
conectarii
condutei de
aductiune
existente de 110
mm ce
deserveste GA
Movileni
TOTAL BRANSAMENTE NOI (m) 3825
e Alte conducte de aductiune (noi)
Nr Lungimi
cr’; Conducte de aductiune (noi) estimate
(m)
1. Conducta ce va asigura alimentarea rezervorului de apa din | 1060
Gospodaria de apa Piscu, reprezentata de conducta de refulare
din Statia de pompare SP Caravelea
2. Conducta de aductiune apa potabila din statia de tratare Liesti 10426
(noua) pana in punctele de racord cu conductele existente de
aductiune care alimenteaza gospodarile de apa Salcia si Ivesti
(existente)
3. Conducta de aductiune din reteaua de distributie a Municipiului | 11012
Galati, pentru alimentarea Gospodariei de apa Smardan si
Gospodariei de apa Cismele (existente)
TOTAL CONDUCTE DE ADUCTIUNE NOI (m) 22498
Pe traseul aductiunilor/brangsamentelor sunt necesare urmatoarele
subtraversari/supratraversari:
Nr. Localitatea Tipul traversarii | Obiectul Lungimea
crt sub/supratraversat | sub/supratraversarii (m)

i

Hanu Conachi

subtraversare | DN 25 N

l R
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2. | Tudor subtraversare DN 25 12
Vladimirescu

3. | Piscu subtraversare | DN 25 13

4. | Independenta subtraversare | DN 25 15

5. | Independenta subtraversare | DN 25 15

6. | Vasile Alecsandri | subtraversare DN 25 10

7. | Branistea subtraversare DN 25 15

8. | Branigtea subtraversare | CF 25

9. | Serbestii Vechi subtraversare | DN 25 10

10.| Serbestii Vechi subtraversare | DN 25 10

11.| Sendreni subtraversare | DN 25 10

12.| Sendreni subtraversare DN 25 10

13.| Galati subtraversare Rau Malina 15

14| Smardan subtraversare Rau Malina 15

15.| Cismele subtraversare | DJ 255C 10,5

16. subtraversare | CF 20

17. subtraversare | CF 20

18. subtraversare | CF 20

19. supratraversare | CF 45

20. Com. Vulturu subtraversare Parau Reabilitare subtraversare
Sat Vadu Rosca existenta

21| Com. Vulturu supratraversare | Dig Reabilitare
Sat Vadu Rosca supratraversare existenta

22.| Galati subtraversare | CF Reabilitare subtraversare

existenta
23.| Galati subtraversare | Str. Combinatului Reabilitare subtraversare
existenta
24 | Liesti supratraversare | Rau Barlad Pe estacada existenta

» Gospodarii de apa

e Gospodaria de apéa Liegti (noud), dimensionata la un debit de apa bruta de 1250 I/s ce
va putea fi preluat din cele doua conducte de aductiune DN 1000 mm de la Salcia Liesti
si DN 1200 de la Vadu Rosca mm, cu urmatoarele unitati componente:

un camin de bransament CV 1 cu vane, care va asigura preluarea alternativa a

debitului necesar din cele doua conducte de aductiune

un camin de debitmetru CD 1, amplasat pe conducta de intrare in statia de tratare
unitate de preoxidare, care va fi compusa din:
~ un bazin de reactie cu clorul, cu 2 linii, cu capacitatea de 1168 mc, prevazut cu

agitator

~ un bazin de reactie cu permanganat de potasiu si reactiv de coagulare tip
cu capacitatea de 389 mc, prevazut cu 2

policlorurda de aluminiu, cu 2 linii,

agitatoare
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- o statie de filtre rapide cu nisip cuartos, care cuprinde 10 cuve cu suprafata de 65 mp
fiecare; sub cuvele de filtrare s-a prevazut un rezervor de apa care va constitui
bazinul de aspiratie pentru pompele din statia de pompare

- bazin de recuperare a apei de la spalarea filtrelor, cu volumul util de 300 mc,
prevazut cu mixer mecanic si 1+1 pompe submersibile pentru trimiterea in circuit a
apei recuperate

- o cladire (parter) destinata statiei de reactivi, cu dimensiunile in plan de 9,30 m x 4,30
m si inaltimea de 3,0 m, care va cuprinde:

» instalatie de preparare si dozare permanganat de potasiu (3,04 kg/h) cu 1+1
pompe dozatoare si recipient de stocare cu capacitatea de 1,1t;

» instalatie de preparare si dozare reactiv de coagulare tip policlorurd de aluminiu
(46,7 kg/h) cu 1+1 pompe dozatoare si recipient de stocare cu capacitatea de 13,2
mc;

- o cladire (parter) destinata statiei de clorinare automate cu clor gazos, cu
dimensiunile in plan de 11,1 m x 8,5 m si indltimea de 5,50 m, care va cuprinde:

» 1+1 aparate de dozare a clorului gazos pentru preoxidare, cu capacitatea de 2.0
kg/h;

~ 1+1 aparate de dozare a clorului gazos pentru dezinfectia finala, cu capacitatea de
10 kg/h.

~ echipamente specific pentru obtinerea solutiei de clor

~ 2 cantare bascula

A monosind pentru manevrarea recipientelor cu clor

» instalatie de neutralizare a scaparilor de clor, cu capacitatea de 800 mc

~ instalatii/dispozitive de masura si control

- statie de pompare (subsol+parter), cu dimensiunile in plan de 20.0 x 12.0 m.

La subsol vor fi amplasate urmatoarele dotari:

a 2+1 pompe pentru spalarea filtrelor

a 2+1 suflante pentru spalarea filtrelor

~ 1+1 pompe pentru trimiterea apei potabile la gospodariile de apa lvesti si Salcia
(existente)

» 3+1 pompe pentru trimiterea apei potabile la Statia Serbesti (existenta)

La parter se vor amplasa centrala termicd, un atelier mecanic, un vestiar si un grup

sanitar.

- o cladire (parter) destinata tratarii apelor de spalare de la filtre, cu dimensiunile in
plan de 26,0 m x 15,0 m si inal{imea de 6,0 m, care va cuprinde:

A un bazin de floculare, unde are loc injectia de polimer,;

un decantor lamelar;

unitate de deshidratare cu o capacitate de 253,4 kgSU/h/bucata;

instalatie de dozare polimer;

un bazin de colectare a apei de la instalatia de deshidratare (supernatant) dotat cu

141 pompe submersibile pentru trimiterea apei la bazinul de recuperare;

un bazin namol de unde acesta va fi trimis cu ajutorul unor pompe de namol in

instalatia de deshidratare;

~ un sopron containere de namol pentru depozitarea containerelor;
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~ bazin tampon de stocare a namolului, constituit dintr-o cuva din beton armat, cu o
suprafata construitid de cca 315 m? si pereti laterali de 2 m inaltime.

a platforma de stocare a namolului tratat cu var, acoperitd cu o copertina montata
pe o structura metalica

statie de pompare a apei recuperate, dotata cu 1+1 pompe submersibile care vor

trimite apa prin pompare in conducta de intrare, inainte de caminul de debitmetru

CD1.

pavilion administrativ P+1, cu destinatia laborator de analize chimice si bacteriologice,

birou, incapere SCADA si grup sanitar;

un bazin vidanjabil cu capacitatea de 5000 | pentru evacuarea apei uzate menajere

2 camine de vane CV 3 si CV4 amplasate pe cele doua conducte DN 1000mm si

1200 mm (existente), cu rol de sectionare a celor doua artere si devierea debitul

tranzitat prin statia de tratare (noua).

retele de conducte din incint&

imprejmuire si poarta de acces

o Statia de tratare Filesti din municipiul Galafi (existenta), pentru care se prevede
realizarea urmatoarelor lucrari:

Reabilitarea celor 2 rezervoare cu capacitatea de 15000 mc existente in cadrul statiei,
prin lucrari de constructii si instalatii care constau (pentru fiecare) in:

inlocuirea instalatiilor hidraulice (conducte, vane, robineti, compensatori, etc.)
curatarea armaturilor plangeului existent;

realizarea unui planseu de acoperis nou din beton armat, deasupra celui existent;
realizarea de lucréri de termo si hidroizolatie pentru noul planseu de acoperis;
refacerea cabinei de acces in rezervor de la nivelul planseului

inlocuirea jgheaburilor si burlanelor

lucrari de consolidare grinzi, stalpi, etc

realizarea unei scari metalice de acces la exteriorul rezervorului si a unei scari de
acces din beton armat in interiorul rezervorului

inlocuirea tamplariei vechi

refacerea etanseitatii si termoizolatiei peretilor

refacerea finisajelor interioare si exterioare;

~ refacerea trotuarului perimetral

EEE IR B R
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e Gospodaria de apa Traian din municipiul Galati (existentd) pentru care se prevede
realizarea urmatoarelor lucrari:

statie de pompare ingropata, echipata cu 2+1 pompe
conductd de refulare cu lungimea de cca 605 m, care se va racorda la conducta Dn
600 mm de pe b-dul George Cosbuc

e Gospodaria de apd Hanu Conachi (existentd) pentru care se prevede realizarea

urmatoarelor lucrari:
- Tnlocuirea instalatiei de clorinare existente cu o instalatie de clorinare cu hipoclorit de

sodiu compusa din 1+1 pompe dozatoare si un recipient de stocare cu capacitatea de
100 |

2 rezervoare de inmagazinare a apei, cu capacitatea de 200 mc fiecare

camera de vane semiingropata, in care cor fi amplasate pompele i diu si
pompele care vor asigura distributia apei la consumatori
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e Gospoddria de apa Tudor Viadimirescu (existentd) pentru care se prevede realizarea
urmatoarelor lucrari:

realizarea unui rezervor cu capacitatea de 450 mc, care va asigura suplimentarea
capacitatii de inmagazinare - compensare;

montarea unei pompe de incendiu,

un camin de debitmetru si un camin de injectie a solutiei de hipoclorit, amplasate pe
conducta de aductiune

un camin pentru masura clor rezidual si un camin de debitmetru amplasate pe
conducta de refulare catre consumatori

e Gospodaria de apd Vames (existentd) pentru care se prevede realizarea urmatoarelor
lucrari:

reabilitarea rezervorului existent de 250 mc, prin lucrari de constructii si lucrari de

instalatii hidromecanice care constau in:

~ lucrari de curatare la interior de nisipul si malul depus pe radier,

~ refacerea etanseitatii, prin lucrari de injectare a fisurilor si aplicarea pe suprafata

interiora de materiale de etanseizare;

realizarea unui atic perimetral din beton armat monolit;

refacerea integrala a termo si hidroizolatiei terasei;

refacerea, pe suprafetele afectate, a termoizolatiei existente

realizarea la exterior a unui termosistem suplimentar, alcatuit din polistiren de

fatada, plasa din tesatura de fibra de sticla, tencuiala de exterior protejata cu

vopsea impermeabila;

a refacerea trotuarului existent, lucrari de etansare a acestuia.

~ refacerea integrala a instalatiei hidraulice si a armaturilor aferente

reabilitarea statiei de clorinare, prin lucrari de constructii si lucrari de instalatii

hidromecanice (instalatie noua de dozare cu hipoclorit de sodiu);

reabilitarea statiei de pompare prin lucrari de constructii si inlocuirea instalatiei

hidraulice aferenta, inclusiv montarea unei pompe de incendiu; pompele existente vor

fi pastrate in functiune.

Statia de clorinare si statia de pompare sunt amplasate in aceeasi cladire (subsol +

parter) care se va reabilita prin lucrari care constau in:

~ lucrari de protectie hidrofuga a planseului de acoperis, prin refacerea termo si
hidroizolatiei;

a refacerea finisajelor deteriorate, atat la interior cat si la exterior;

~ inlocuirea usilor si ferestrelor existente cu tamplarie termopan
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e Gospodaria de apa Piscu (existenta) pentru care se prevede realizarea urmatoarelor
lucrari:

realizarea unui rezervor nou de inmagazinare — compensare cu capacitatea de 100

mc;

reabilitarea rezervorului existent de 500 mc prin lucrari de constructii si lucrari de

instalatii hidromecanice care constau in:

~ lucrari de curatare la interior de nisipul si malul depus pe radier;

» refacerea etanseitatii, prin lucrari de injectare a fisurilor i aplicarea pe suprafata
interiora de materiale de etanseizare;

~ realizarea unui atic perimetral din beton armat monolit;
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