
Minisierul Mediului, Apelor qi Pidurilor
Agen{ia Nafionali pentru Protec{ia Mediului

Agenfia pentru Protecfia Mediului Galafi

REGISTRATURA
SoclErArEA APA CANAL S.A.
Galall. str. C-trn ErqncoveTgtr;r.2, CP800058

S,C, ,IPA CANAL S.A, GALATI

Nr.04 din 14.07.2016

Ca urmarea cererii adresate de Apn Canal S.A. GalaJi, cu sediul in mun. Galali, str.

Brincoveanu, nr. 2, judeful Galati, inregistrati la APM Galali cu nr. 21508/09.12.2015, in baza

Ordonantei de Urgenld a Guvemului n.19512005 privind proteclia mediului, aprobatd cu modificiri 9i

completari prin Legea r:lr.26512006, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, a Hotirdrii Guvemului

nr. 44512009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 9i private asupra mediului, cu

modificirile ulterioare qi a Ordonan{ei de Urgenid a Guvemului w.5712007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei gi faunei sdlbatice, aprobata cu modificari

si completari prinLegea 49/2011, dnpd caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru ,rProiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api 9i api uzati' in judetul Gala$i

in perioada 2014-2020 - Aglomerarea Beregti", propus a ft realizat in intravilanul gi extravilanul

oraqului Beregti gi comunei Beregti Meri4 judejul Galali, in scopul stabilirii condiliilor 9i a mdsurilor

pentru proteclia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. Descrierea proiectului. lucririle previzute de proiect. inclusiv instalatiile si echiDamentele.

proiectul prevede realizarea unor lucrdri in scopul dezvoltirii infrastructurii de apd 9i apd uzati din

judelul Galali
proiectul se incadreazd in prevederile HotirArii Guvemului nr. 445/2009, cu modificirile ulterioare,

anexa rr.2, pct. 2, lit. d (iii),,foraje pentru alimentarea cu apd", pct. 11 lit. c,,statii pentru epurarea

apelor uzate, altele decdt cele prevdzute in anexa nr. 1", pct. 13 lit. a,,orice modificiri sau extinderi,

altele decat cele prevdzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevezute in anexa nr. 1 sau in

prezenla anexi, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, cale pot avea efecte

semnifi cative negative asupra mediului";
proiectul nu intrd sub incidenta art. 28 din OUG nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei qi faunei salbatice, cu modificdrile gi completiirile ulterioare,
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APM Galati - Acord de mediu nr. 04 din 14.07.2016

deoarece amplasamentul proiectului nu se alld in interiorul unei arii naturale protejate de interes

comunitar

I.l, Descrierea proiectului
Infrastructura de aoi:
Lucrdrile propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse intr-un sistem zonal de
alimentare cu api. dupd cum urmeaza:

Sistem de alimentare cu apa
UAT-uri

componente
Localitlfi

componente
Sistemul zonal de alimentare cu apd

Bereqti
Beregti Bereqti

Beregti - Meria
Beregti - Meria

Plega

Infrastructura de canalizare

Lucrdrile propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse in aglomerarea Beregti, dup6
cum urmeazd:

Cluster Aglomerare Localitifi componente

Beregti
Bereqti

Bereqti - Meria

Proiectul prevede realizarea urmdtoarelor lucrdri:
y' Infrastructura de api

F Sursa de apa (noud): execulia a trei foraje noi Fl, F2, F3 amplasate in localitatea Beregti, dupd
cum urmeaz a:

o Forajul F1 se va amplasa pe strada Morii, la circa 100 m faJr de interseclia cuDJ 242 A,va
avea addncimea de cca 70 m gi va fi echipat cu o pompd submersibild

o Forajul F2 se va amplasa in zona intersecliei DJ 242A (str. principala) x DJ 2428
(str.Trandafirilor), va avea adAncimea d,e cca 70 m gi va fr echipat cu o pompd submersibild;
pentru ca forajul F2 sa nu interfereze cu forajul existent, se va reaiiza o cimentare a putului
existent.

r Forajul F3 se va amplasa pe strada Crinului, va avea addncimea de cca 100 m gi va fi echipat
cu o pompd submersibild.

) Conducte de aducliune
o Pentru transportul apei brute provenitd de la cele 3 foraje noi la Gospoddria de apd Beregti

(existentd), cu o lungime totala de cca 5j35 m, astfel:
- conductd de aducliune de la forajul Fl la forajul F2, cu lungimea de cca 159 m
- conducti de aductiune de la forajul F2 la forajul F3, cu lungimea de cca 1215 m
' conductii de aductiune de la forajul F3 la Gospodlria de apd Bereqti, cu lungimea de cca

4361 m
o Pentru transportul apei tratate de la Gospodiria de apd Beregti (existentd) la Gospoddria de

apd Plega (existentd):
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- conductii de aducliune cu lungimea de cca 3605 m, pe care se vor amplasa 7 cdmine de

golire gi 4 cdmine de sectorizare

Pe traseul aductiunii sunt necesare urmitoarele subtraversdri/supratraversdri:

Nr. crt Localitatea Tipul traversdrii Obiectul
sub/supratraversat

Lungimea

sub/supratraversirii (m)

1. Beregti subtraversare DJ 242C 8

2. Beregti subtraversare rau l0

3. Bereqti subtraversare DJ 2428 9

A Beregti supratraversare rAu Chineja 40

5. Beregti Meria gi Plega subtraversare DJ 2424 11

F Gospoddrii de aod

* Gospoddria de apd BereSti (existentd), care va asigura distributia gravitalionald a apei potabile la

consumatori, se va retehnologiza 9i reabilita dupd cum urmeaz6:

o Statie de tratare (noud) cu urmdtoarele componente:

- 2 cdmine de debitmetru, amplasate cAte unul pe conductele de inhare gi respectiv ieqire din

stalia de tratare

- o cl6dire pentru stalia de tratare pentru deferizare - demanganizare gi eliminarea amoniului

din apd qi stalia de reactivi, care va include urmdtoarele:

rt unbazin de preoxidare (recipient metalic sub presiune D=l'60 m)'

a doud hltre cu pat catalitic, D:1,6 m,

,r instalaJie de preparare gi dozare pemanganat de potasiu (0,1 kg,/h) cu 1+l pompe

dozatoare q:1,5 l/h;

'r instala{ie de preparare 9i dozare polielectrolit PE , q:15 Lh;

a, instalaJie dozare hipoclorit de sodiu cu 1+1 pompe dozatoare q=l lftr, cu recipient de

stocare cu capacitatea de 100 l, care va asigura dezinfectia finali a apei,

- statie de pompare - semiingropata, cu dimensiunile in plan de 4,50 x 6,50 m 9i H:3'0 m, in

care vor fi amplasate urmdtoarele dotlri:
t 1+1 pompe pentm spAlarea filtrelor
t 1+l pompe pentru trimiterea apei tratate la Gospoddria de apd Plega

- bazin de compensare a apei de la spdlarea filtrelor, cu volumul util de 80 mc, echipat cu 2

pompe submersibile gi prevlzut cu instalatie de dozare polimer deserviti de (1+1) pompe

dozatoare

- platformd de deshidratare cu dimensiunile in plan de 2.0 x 2.0 m, care va asigura stocarea

temporare $i deshidratarea nimolului provenit de la bazinui de compensare a apei de la

spalare

un container metalic cu destinalia birou dispecer qi grup sanitar;

un bazin vidanjabil cu capacitatea de 5000 I pentru evacuarea apei uzate menajere de la

dispecer

relele de incinti
un cdmin de masurd clor rezidual pozilionat pe conducta de plecare a apei din rezervor

o platformd ce va asigura accesul la principalele unitdli tehnologice din cadrul staliei

ooarti de acces
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vane aferente. Lucririle de reabilitare constau in:
- lucrdri de cur6lare la interior de nisipul 9i mdlul depus pe radier;
- lucdri de refacere a etanqeitilii, prin injectarea fisurilor, aplicarea pe suprafata interiord de

materiale de etan;eizare:

- realizarea unui atic perimetral din beton armat monolit;
- refacerea integrald a termo qi hidroizolaliei terasei;
- asigurarea preluirii de pe acoperiq a apelor meteorice Ei dirijarea lor in afara perimetrului

rezervorului ;

- reabilitarea clddirii vanelor, prin :

a refacerea hidro qi termoizolaliei la acoperiE;

a burlane qi jgheaburi noi;
l+ tdmpldrie noud din PVC
t scarl, noui din beton pentru accesul la nivelul plangeului interior, prevdzutd cu

balustrade de proteclie;

'" termosistem pe bazd de polistiren de faladd, aplicat pe exteriorul perelilor;
- refacerea protecliei din pemdnt, prin lucrdri de remodelare geometric5 a taluzelor,

stabilizarea lor, inierbare;
- realizarea unui trotuar perimetral de proteclie contra infiltraliilor apelor meteorice (la

nivelul planqeului de acoperiq);
- sistem de rigole pentru preluarea qi dirijarea spre exteriorul incintei a apelor meteorice

* Gospoddria de apd PleSa (existentd), care va asigura distribulia gravitalionald a apei potabile la
consumatori, se va reabilita qi retehnologiza prin lucrdri care constau in:
o rezervor de inm agazinare a apei (nou), cu capacitatea de 150 mc
o camera de vane pentru amplasarea instalatiei hidraulice aferente rezervorului propus;
o reabilitarea statiei de clorinare cu hipoclorit de sodiu care va injecta solutia de hipoclorit in

conducta de alimentare rezervor;
o reabilitare incintd (refacerea imprejmuirii existente, platforma de acces la obiectele nou

proiectate, cdmin de colectare, poartd de acces)

D Relele de distributie aod: Reteaua de alimentare cu apa este un sistem unitar care acopera trama
stradala a doua localitati distincte Beresti si Beresti Meria. Prin proiect se prevede
reabilitarea./extinderea retelelor de distributie a apei potabile la consumatori dupd cum urmeazd:

Nr.
crt.

Sistem de

alimentare cu

apd

Localitate Lucr6ri propuse
Lungime

(m)
Construc{ii anexe gi

branqamente

i Beregti Beregti Extindere relea de

distribulie apir
potabild

23278 o 58 cdmine de vane (de

sectorizare, golire,
aerisire-dezaerisire).

r 6 vane de reducere a
presiunii

o 347 hidranli
o 2 cdmine de debitmetre
o 17 instalatii de mdsurare a

2 Reabilitare relea de

distribulie apa

potabild

4871
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presmrul

. 810 bran$amente

Beregti

Meria
Extindere relea de

distribulie apA

potabild

951 3 o 19 cEmine de vane (de

sectorizare, golire,

aerisire-dezaerisire).
o 1 vani de reducere a

presiunii
r 1 14 hidranJi

. 2 cimine de debitmetre

o 5 instalalii de mdsurare a

presiunii
.168bran$amente

TOTAL LUCRARI DE EXTINDERE RETELE
APA

3279r o 77 ciinine de vane (de

sectorizare, golire,

aerisire-dezaerisire).
r 7 vane de reducere a

presiunii
o 461 hidranfi
o 4 cinine de debitmetre
o 22 instala{ii de

misurare a presiunii
r 978 brantamente

TOTAL LUCRARI DE REABILITARE RETELE
APA

4871

Pe tfaseul retelei de distributie, sunt necesare unnatoarele subtraversari / supratraversari:

Nr. crt Localitatea Tipul traversirii Obiectul
sub/supratraversat

Lungimea

subisupratraversdrii (m)

6. Beregti subtraversare DJ 2428 12

7. Beregti subtraversare CF 20

8. Beregti subtraversare DJ 2424 l)

9. Beregti subtraversare DJ 2428 15

10. Bere$ti subtraversare DJ 2428 1l

11. Beregti subtraversare DJ 2428 t2

t2. Beregti subtraversare Dt 2428 IJ

lJ. Beregti subtraversare DJ 2428 12

IA Beresti subtraversare DJ 2428 IJ

15. Bere$ti subtraversare DJ 2428 11

16. Beregti subffaversare DJ 2428 l1

17. Beregti subtraversare DJ 242B 10

18. Berelti subtraversare DJ 2428 t2
19. Beregti suDratraversare R6u Chineja 40

20. Bereqti Meria subtraversare DJ 242A o
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localitatea Beregti qi 2 in localitatea Bereqti - Meria) echipate cu electropompe care sd asigure
transportul debitului gi necesarul de presiune in punctele critice pe timpul funcliondrii normale, Ei
cu electropompe de incendiu.

F Dispecerat local SCADA dotat cu elemente de automatizare specifice, amplasat in Gospoddria de
api Bereqti (noui).
Dispeceratul SCADA va prelua datele de la Gospoddria de ap5 Pleqa, de la 17 puncte de monitorizare
din Beregti gi de la 5 puncte de monitorizare din localitatea Beregti Meria. Toate datele se vor uansmrre
la dispeceratul regional apd Gala{i.

r' Infrastructura de canalizare
F Retele de canalizare: prin proiect se prevede extinderea relelelor de canalizare menajerd dupd
cum urmeaza:

Pe traseul retelei de canalizare, sunt necesare urmatoarele subtraversari / supratraversari:

Nr.

crt.
Aglomerare Localitate Lucrdri propuse

Lungime

(ml
Stalii de pompare ape

uzate gi racordud
Bereqti Beregti Extindere relea

canalizare
2s387 o 2 SPAU

o 891 racorduri
2. Reabilitare relea

canalizare
4143

Conducte de refulare

SPAU
576

Bereqti

Meria
Extindere relea
canalizare

8973 o 9 SPAU
r 168 racorduri

5. Conducte de refulare
SPAU

253r

TOTAL AGLOMERARE
BERESTI

Extindere re{ea de
canalizare

34360 o 11 SPAU
o 1059 racorduri

Reabilitare relea
canalizare

4143

Conducte de
refulare SPAU

3107

Nr. crt Localitatea Tipul traversdrii Obiectul
sub/supratraversat

Lungimea
sub/supratraversdrii (m)

I Beregti subtraversate DJ 242A 10

l. Beregti subtraversare DJ 2424 12

.). Bereqti subtraversare DI 2428 1l
4. Bereqti supratraversare pe pod existent r6u Chineja 40
). Bereqti Meria subtraversare DJ 242A ll
6. Beregti Meria subtraversare DT 242A 8
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APM Galati - Acord de mediu nr. 04 din 14.07.2016

F Statie de epurare: prin proiect se prevede rcalizarca unei stalii de epurare cu capacitatea de 3178

1.e., pentru preluarea apelor uzate din aglomerarea Beregti (localitdlile Beregti qi Beregti Meria). Stalia

de epurare va fi amplasati in pe teritoriul oragului Beregti, gi va avea urmdtoarele elemente

componente:

Linia de tratare a apei:
e cdmin de receplie din beton armat, prin care apele uzate menajere intrd in statia de epurare; la

acest cArnin este conectat5 $i conducta de ooolire pentru eventualele situalii de urgenla

r statie automata de receplie vidanje, in care vor fi descircate apele uzate provenite din bazinele

etange vidanjate; stalia de receptie vidanje va fi amplasatd in apropierea cdminului de

receplie,va fi racordatd la acesta qi va fi echipatd cu un sistem automat de prelevare 9i analizd

probe de apl .uzatd

o 2 unitdli de grdtare rare automate, cu distanta intre bare de 20 mm, pentru relinerea corpurilor

grosiere din influentul statiei de epurare; pentru micqorarea volumului de relineri de pe grAtare

s-a previzut o instalalie tip presd elicoidald penffu compactare, spelare 9i transport a acestora,

pAn6 la colectarea lor in containere

. statrie de pompare apa vzat5', ingropati, echipati cu 1+1 pompe submersibile; pe conducta

comunA de refulare a pompelor se va monta un debitmetru electromagnetic, pentru mesuarea

debituiui de apd uzatd influentd

o 2 instalalii compacte degtosisoare cu capacitatea de 21 mc/h fiecare, amplasate suprateran;

fiecare instalatie va avea urmdtoarele componente:

- grdtar des cu functionare automate, avAnd distanla dintre bare de 5 mm, cu rolul de a

indepirta corpurile cu dimensiuni > 5 mm; utilajul este prevdzut cu o presa de retineri 9i un

sistem de spdlare a acestora; retinerile spdlate qi presate vor fi transportate Ei descircate pe un

transportor comun celor 2 unitili, iar apoi stocate inff-un container

- compartiment deznisipator - separator de grdsimi aerat, prevdzut cu o lamd racloare de

suprafatd pentru preluarea grdsimilor, care va asigura atAt refinerea particulelor cu dimensiuni

mai mari de 0,1 mm, precum gi separarea grisimilor, uleiurilor qi produselor petroliere din apa

uza6 prin accelerarea flotdrii, prevAzut cu:

,a un transportor elicoidal amplasat in baga de colectare a nisipului, pentru extragerea

nisipului sedimentat, transportorul va avea gi rol de clasificator de nisip cu funcfie de

spdlare gi deshidratare; nisipul deshidratat colectat din cele doud unitnli va fi descdrcat intr-

un container prin intermediul unui transportor comun acestora

'l ba$d de colectare grisimi
4 cemin concentrator de grdsimi, cu capacitatea de 0,7 mc

- stafle de suflante

. bazinanaerob qi pentru reducerea fosforului din beton armat, semiingropat, cu volumul de 105

mc, unde va fi introdus gi nimolul activat recirculat; bazinul va fi bicompartimentat 9i va fi
prevdzut cu cAte un mixer pentru fiecare compartiment gi o stalie de pompare care va transfera

apa la unitatea combinati (reactor biologic - decantor secundar) qi va fi echipatl cu 2+1 pompe

submersibile
r instalatie de dozare cloruri fericd (FeCl3) pentru precipitarea fosfatului, previzuti cu l+l

pompe dozatoare gi recipient de inmagazinare cu capacitatea de 1,6 mc; recipientul de
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t*
instala{ia de dozare va fi amplasat?i in incinta clidirii de degtosisare

r 2 unitdli compacte combinate de tratare biologicd semiingropate, circulare, cu diametrul
exterior de 13,3 m; fiecare unitate va fi compusd din:
- reactor biologic, reprezentat de zona inelard a unitiilii, cu un diametru interior de 5,7 m qi

adAncimea utila de 5 m; reactorul biologic asigurd reducerea azotului prin aerare intermite A
gi este prevdzut cu un mixer vertical 9i difuzori poroqi de bule fine amplasaJi pe radier

- decantor secundar de tip Dortmund, cu formd cilindricd la partea superioari qi conici la cea

inferioari; este amplasat in zona centrald. a unitelii biologice qi prezinti o adAncime de cca 7
m; partea conicd a decantorului prezintd o pantd accentuatd pentru dirijarea gravitalionald a

ndmolului cdffe baga centrald.
Adiacent unitdlilor combinate, se prevdd urmitoarele:
- o statie de su{lante echipatd cu 2+l p6rnp"
- o stalie de pompare nimol activat echipatd cu 2+1 pompe
- l+1 pompe de evacuiue a ndmolului in exces

o modul de tratare cu UV, amplasat pe conducta comund de evacuare api decantatd, cu roiul de a
asigura dezinleclia apei epurate

. stalie de pompare apd tehnologicd, echipatd cu 1+1 pompe, care va asigura apa de spdlare a
echipamentelor tehnologice (grdtarele rare si dese, deznisipator, decantoare centrifugale);
pentru spAlari se va utiliza apd epurata evacuatd din decaltoarele secundare

e instalatrie de misurE debit efluent
. colector de evacuare a apei epurate in rAul Chineja cu diametrul Dn 250 mm gi o lungime de

120 m.

Linia ndmolului:
. bazin stocare/ingroEare ndmol in exces (concentrator nimol), cu volumul util de 2l mc;

bazinul va fi o construclie circulari de beton armat cu un diametru de 2,9 m gi addncimea util6
la perete de 3,19 m, gi va fi prevdzut cu un pod raclor Ia care vor fi atagate echipamente de
mixare lentd in vederea elimindrii gazelor de fermentare

. Statrie de deshidratare ndmol, amplasatd intr-o cl6dire destinati acestui scop, compusi din:
- 1+1 pompe pentru preluarea ndmolului ingroqat
- l+1 ma$ini de deshidratat
- instalalie automata de preparare si dozare polielectrolit, compusd din:
t 1+ 1 pompe pentru dozare

a mixer amplasat pe conducta de alimentare cu ndmol a ma;inii pentru deshidratare. care va
asigura injectarea soluliei de polimer

/+ reactor vertical, de amestec, cu agitator, plasat amonte de instalalia de deshidratare, care va
asigura amestecul ndmolului cu solulia de polielectrolit

. stalie de pompare supematant (apd separatd de nf,mol) provenind de la ingroqarea-deshidratarea
ndmolului

o instalatrie automate de condilionare a ndmolului cu var nestins (CaO), amplasatn in stalia de
deshidratare, prevezutA cu un buncdr de depozitare a varului cu capacitatea de2,17 mc

r depozit temporar ndmol deshidratat 35%;o, ct]- o suprafaJd de depozitare de 126 mp (14 m x 9 m),
considerdnd o grosime a stratului de nimol de max. 1,5 m
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Construclii anexd:

o relele in incint5;
o generator electric
. sistem SCADA:
r clEdire administrativd (dispecer, laborator, birou, vestiar, grup sanitar, etc.);

. racorduri la utilit5li
o drumuri in incinti, platforme qi alei;
. imprejmuire

Evacuarea apelor uzate epurate se va realiza in emisarul natural rdul Chineja, prhtr-o conductd de

evacuaxe cu lungimea de cca 120 m $i o gura de vdxsare.

y' Lucriri de alimentare cu energie electrici
Pentru toate obiectivele propuse care necesitd energia electricd in etapa de fimctionare se vor realiza

lucrdri specifice de bransare la releaua de energie electricd din zond.

Pentru cele 3 foraje bransamentele electrice vor fi executate direct din reteaua publica, de la cel mai

apropiat stalp stradal.

Pentru rezervorul de api Plega bransamentul electric va fi executat direct din reteaua publica, de la cel

mai apropiat stalp stradal pe care se va monta blocul de masura si protectie (BMP-ul).

Pentru fiecare statie de pompare api qi apd uzatd propusa este prevezutii distributia energiei electrice

dintr-un tablou general, care va fi racordat la reteaua zonald. Asigurarea energiei electrice pentru

alimentarea grupurilor de pompare se va realiza cu ajutorul unui branqament electric de la releaua

electricd din zon6.

Pentru dispeceratul local SCADA bransamentele electrice vor fi executate direct din reteaua publica,

de la cel mai apropiat stalp stradal pe care se va monta blocul de masura si protectie (BMP-ul).

Stalia de epurare Beresti va fi alimentata de la un post de transformare propriu, in anvelopa metalica

2010,4kV,250kVA. Pentru alimentarea postului de transformare se va executa un bransament pe medie

tensiune in executie aeriana (pe stalpi beton) in lungime de 200 m.

Suprafete ocupate

Denumire amplasament

Suprafata ocupata

temporar (mp)
Suprafata ocupata

defrnitiv (mp)

Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

Retea de canalizare menajera
(inclusiv SPAU)

38.469
Beresti Meria

800

116.591

Beregti
300

Relea distribulie api
(inclusiv SP)

38.214
Bereqti Meria

200

63.908

Bereqti
9.108 200

Alimentare GA Plega
9.280
Pleqa

s320
Bereqti

Aductiune 12.500 9.500 800
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linclusiv foraje)

Stalie de epurare 10.000

Orsanizare de santier 2.500

Total suprafete (mp) 278.962 26.428 2.300 10.000

Acces

Proiectul nu prevede realizarea unor cii noi de acces. Se vor utiliza cAile de acces existente, care se vor
amenaja, dupi caz.

I.2. Lucriri previzute de proiect
Prin proiect se prevdd lucrdri caracteristice de construcfii pentru realizarea de instalatii gi construclii cu

specific api - canal cu caracter permanent, care vor fi eqalonate astfel:
. Etapa preqatitoare care consti in:

- in materializarea culoarului relelelor de alimentare cu apd gi cal:a,lizarc

- indepdrtarea vegetaliei existente; se va taia un numir de 3 arbori (pomi fructiferi) identificati in
localitatea Bereqti Meria, cu acceptul Primiriei comunei Beregti Meria

- amenajarea drumurilor de acces existente, dupd caz

. Etapa constructiei care con$a in:
- organizarea de fantier pentru construclii
- executia constructiei conform proiectului tehnic
- probe tehnologice

- efectuarea remedierilor, dacd este cazul
o Etapa nunerii in functiune care constA in:

- dezafectarea organizdrii de santier
- retragerea din amplasamentul proiectului propus a utilajelor tehnologice Ei a mijloacelor de

Uansport

- aducerea la starea iniliald a terenurilor utilizate temporar pentru construclii; se vor reface spatiile
verzi se vor replanta 3 de arbori din specia prun pe un teren localizat in tarlaua Cv.1 , parcela 2,

ce va fi pus la dispozilie de cdtre Primdria comunei Beregti Meria
- receplie la terminarea lucririlor
- punerea in functiune a obiectivului.

I.4. Organizarea de gantier, asigurarea utilititilor, instalatiile qi echipamentele utilizate:
in vederea realizdrii lucrdrilor sunt prevazute 3 organizati de santier, astfel:
- I organizare de santier in amplasamentul statiei de epurare Beresti (noui)
- 2 organizari de santier pe teritoriul UAT Beresti sau UAT Beresti Meria in firnctie de

disponibilitatea terenului.
Amplasamentele organizdrilor de gantier se vor stabili, avAnd in vedere urmdtoarele criterii:

- Asigurarea unei suprafele cat mai compacte pentm fiecare organizare de santier, care sa

insumeze max.2500 mp pentru UAT Beresti si UAT Beresti Meria;
- Terenul sd fie pozilionat pe cat posibil in afara zonelor locuite sau la periferia localitdlilor qi nu

in vecinitatea zonelor impbdurite sau cu flord sau faund protejate;
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